
modelo

modelo (mm) rangos de cable (AWG-kcmils)

l

color*modelosdescripciónmodelono. de parte

aislamiento para barra de distribución  serie BB

Diseñados para utilizarse en cable subterráneo de media tensión, tipo XLP o EPR, asegurando la conti-
nuidad de la energía.

SSABT-0001 EDI-27-3

SSABT-0002 EDI-15-3

SSABT-0000 EDI-24-2

 Fabricadas de hule silicón, que permite una alta rigidez dieléctrica, excelente resistencia a rayos UV y 
propiedades de hidrofobisidad. La familia de terminales de contracción en frío esta diseñada para 
uti-lizarse en cable de media tensión, tipo XLP o EPR, para interiores o exteriores en rangos que van 
desde 15KV hasta 25KV.

MEDIA TENSIÓNterminales de contracción en frío

Características
�‡Color: gris
�‡Presentación: juego tripolar

voltaje y calibres del conductor * (AWG-kcmil)

 1/0-4/0 

 250-500  

15KVno. de parte
STC-15I-0002
STC-15E-0002

STC-15I-0003
STC-15E-0003

STC-25I-0001
STC-25E-0001

STC-25I-0003
STC-25E-0003

#2-1/0

25KV

350-750 

aplicación
interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

*Calibres del conductor al 100% de aislamiento

catálogo de productos

Kit adaptador y sello de tierra

SC100-0003 SIPC-0 Conector de perforación para conexión 
de luminarias (2 cuchillas)

#6-4/0 #14/8

 Conector de cobre electroestañado recto de compresión a tope, ideal para empalmes en cables 
impregnados en aceite (PILC).

CONECTORES conector de cobre Oil-stop

modelo descripciónno. de parte

CSOS-0001

CSOS-0002

CSOS-0003

CSOS-0004

CSOS-0005

CSOS-0006

CSOS-0007

CSOS-0008

CSOS-0009

CSOS-00010

CSOS-00011

CSOS-35

CSOS-50

CSOS-70

CSOS-150

CSOS-240

CSOS-70-35

CSOS-70-50

CSOS-150-50

CSOS-150-70

CSOS-240-70

CSOS-240-150

calibres
MCM-kcmil

2

1/0

2/0

300

500

2/0-2

2/0-1/0

300-1/0

300-2/0

500-2/0

500-300

ZAPATAS DE COBRE ELECTROESTAÑADAS

Zapatas  de cobre electroestañadas de alta calidad que permite realizar instalaciones confiables y con 
mayor resistencia a la corrosión. Su diseño facilita la instalación en conductores con el barril estandar 
y un barreno en diferentes medidas para cubrir diferentes necesidades, contiene código de colores 
para su fácil identificación.

S-ZIB 

1/4

5/16

3/8

1/4

5/16

3/8

1/4

5/16

3/8

1/4

5/16

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

1/2

1/2

1/2

modelo descripciónno. de parte

SZ1B8-0001

SZ1B8-0002

SZ1B8-0003

SZ1B6-0004

SZ1B6-0005

SZ1B6-0006

SZ1B4-0007

SZ1B4-0008

SZ1B4-0009

SZ1B2-00010

SZ1B2-00011

SZ1B2-00012

SZ1B2-00013

SZ1B10-0014

SZ1B10-0015

SZ1B20-0016

SZ1B20-0017

SZ1B30-0018

SZ1B30-0019

SZ1B40-0020

SZ1B40-0021

SZ1B250-0022

SZ1B350-0024

SZ1B500-0023

SZ1B8-1/4

SZ1B8-5/16

SZ1B8-3/8

SZ1B6-1/4

SZ1B6-5/16

SZ1B6-3/8

SZ1B4-1/4

SZ1B4-5/16

SZ1B4-3/8

SZ1B2-1/4

SZ1B2-5/16

SZ1B2-3/8

SZ1B2-1/2

SZ1B10-3/8

SZ1B10-1/2

SZ1B20-3/8

SZ1B20-1/2

SZ1B30-3/8

SZ1B30-1/2

SZ1B40-3/8

SZ1B40-1/2

SZ1B250-1/2

SZ1B350-1/2

SZ1B500-1/2

barreno (ojillo)
in

calibres
MCM-kcmil

8-AWG

8-AWG

8-AWG

6-AWG

6-AWG

6-AWG

4-AWG

4-AWG

4-AWG

2-AWG

2-AWG

2-AWG

2-AWG

1/0-AWG

1/0-AWG

2/0-AWG

2/0-AWG

3/0-AWG

3/0-AWG

4/0-AWG

4/0-AWG

250-MCM

350-MCM

500-MCM

Zapata de cobre electroestañada
un barreno

barril estándar

Zapata de cobre electroestañada
dos barrenos

barril estándar

SZ2B40-0025

SZ2B250-0026

SZ2B350-0027

SZ2B500-0028

SZ2B40-1/2

SZ2B250-1/2

SZ2B350-1/2

SZ2B500-1/2

4/0-AWG

250-MCM

350-MCM

500-MCM

1/2

1/2

1/2

1/2

Conector recto oil-stop de cobre electroestaña-stop de 

cobre electroestañado 35

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 50

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 70

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 150

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 240

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 70-35

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 70-50

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 150-50

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 150-70

Conector recto oil-stop de cobre electroestañado 240-70

 (3+1)  Incluye 3 (tres) barras de conexión de 9 servicios cada uno: 27 
servicios totales; 1 (una) barra de conexión de neutro;  3 (tres) conec-
tores de perforación (SIPC) y 1 (un) conector mecánico para neutro;  2 
(dos) vendas estructurales para protección mecánica de la red secun-
daria. Sistema de seguridad con 1 (un) candado  tipo barril y llave c/5 
equipos y 1(un) metro de cable neutranel 3+1 1/0AWG de Aluminio.

  (3+1)  Incluye 3 (tres) barras de conexión de 5 servicios cada uno: 15 
servicios totales; 1 (una) barra de conexión de neutro;  3 (tres) conec-
tores de perforación (SIPC) y 1 (un) conector mecánico para neutro;  2 
(dos) vendas estructurales para protección mecánica de la red secun-
daria. Sistema de seguridad con 1 (un) candado  tipo barril y llave c/5 
equipos y 1(un) metro de cable neutranel 3+1 1/0AWG de Aluminio.

 (2+1)  Incluye 2 (dos) barras de conexión de 12 servicios cada uno: 24 
servicios totales; 1 (una) barra de conexión de neutro;  2 (dos) conecto-
res de perforación (SIPC) y 1 (un) conector mecánico para neutro;  2 
(dos) vendas estructurales para protección mecánica de la red secun-
daria. Sistema de seguridad con 1 (un) candado  tipo barril y llave c/5 
equipos y 1(un) metro de cable neutranel 3+1 1/0AWG de Aluminio.

SSABT-CC01 Kit de Aterrizamiento 
de Fases

Sistema Mecánico para aterrizar las conexiones del dispositivo y 
brindar una mayor seguridad al trabajador durante los procesos de 
mantenimiento. El Kit puede suministrarse para conexiones de 3+1 ó 
2+1.

SSABT-0007 Kit de arnés para 
conexión 

al transformador

Kit de conexión del dispositivo EDI al Transformador.  El kit consiste en 
un arnés con conductor neutranel 1/0 AWG de Aluminio de 2 m de 
largo para conectar el Dispositivo EDI directamente a los bornes del 
transformador.  El arnés viene protegido con una manga termocontrác-
til para aumentar la resistencia mecánica y las puntas están identifica-
das para mayor facilidad en la conexión. Contiene conectores de barril 
para realizar la conexión del arnés con el transformador y vendas 
estructurales para protegerlos.

NOTA: CADA SISTEMA SE PUEDE PERSONALIZAR CON LOS KITS ADICIONALES DE CONEXIÓN, ATERRIZAMIENTO Ó 
PROTECCIÓN ADICIONAL.  VER LOS KITS DISPONIBLES EN ESTA TABLA

 Es un accesorio que  ofrece un sello hermético a los cuerpos modulares en T o tipo codo, así como un 
sistema de aterrizamiento adecuado para la pantalla electrostática. Fabricado con material de hule 
silicón con tecnología de contracción en frío.

CONECTORESkit adaptador t sello de tierra S-AST

modelo descripciónno. de parte

SAST-0001

SAST-0002

SAST-0003

CSOS-35

SAST-53/23

SAST-70/31

2 a 2/0

3/0 a 350

500 a 1000

Rangos de aplicación (AWG- kcmil)
15 kV                   25 kV                 35 kV

1/0 a 250

350 a 750

2 a 3/0

3/0 a 500

MEDIA TENSIÓN

Diseñadas para cable de media tensión  tipo XLP o EPR, fabricadas  con un  polímero de cadena cruza-
da que permite una buena resistencia a rayos UV, con una alta rigidez dieléctrica (tracking); y propie-
dades hidrofóbicas, que le ofrecen un excelente desempeño y durabilidad.

terminales termocontráctiles

Características
�‡Color: Rojo
�‡Presentación: 
     juego tripolar

no. de parte
Voltaje y calibres del conductor (AWG-kcmil)

STH-15I-002
STH-15E-002

STH-15I-003
STH-15E-002

STH-15I-004
STH-15E-004

300 - 500

STH-25I-000
STH-25E-000

35kV15kV 25kV

2/0 - 250

aplicación

STH-25I-001
STH-25E-001

STH-25I-002
STH-25E-002

STH-35I-001
STH-35E-001

STH-35I-002
STH-35E-002

STH-35I-003
STH-35E-003

2 -1/0

250-600

1/0-4/0

4/0-250

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

*Calibres del conductor al 100% de aislamiento

2/0-500

1/0 - 4/0

350-750

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

interior
exterior

Sistema Aislado de Baja Tensión modelo  EDI,  para instalarse en redes de distribución aérea con tensión 
nominal de 220/127V. Permite una conexión de cable aislado de cobre o aluminio tipo 2+1 ó 3+1.
Está diseñado para facilitar una distribución adecuada de las cargas por fase; proteger contra 
conexiones ilícitas; disminuir las pérdidas de energía minimizando puntos de robo y prevenir la sobre-
carga de los transformadores en la red de distribución aérea.
Cuenta con pruebas de laboratorio certificadas por LAPEM.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ANTIFRAUDE

modelo descripciónno. de parte

Sigtronic es una empresa mexicana que provee soluciones en aislamiento y conectividad eléctrica a 
nivel nacional, ofreciendo productos de la más alta calidad a un precio competitivo. Cuenta con 
productos desarrollados y manufacturados localmente y está formada por un equipo de profesionales 
comprometidos en ofrecer el mejor respaldo técnico y logístico, no sólo para satisfacer sino exceder 
las expectativas de nuestros clientes.

CINTA ELÉCTRICA

�‡ Rollo de:19 mm x 16 m
�‡Color: negro
�‡Aislamiento: 600 V
�‡Temp. operación: 80°C.
�‡Ruptura dieléctrica: 8 kV
�‡Elongación: 200%
�‡Retardante a la flama

no. de parte
STPVC-0001

descripción
Cinta eléctrica de PVC, de uso general, autoextin-
guible, con una excelente resistencia a los rayos 
U.V., abrasión, alcalinos y diversas condiciones 
climáticas. Excelente flexibilidad y adhesión que 
permite facilitar su aplicación. Cumple con los 
estándares de calidad de UL.

características

SPTHL-0001 Cinta de hule autofusionable, fabricada en hule 
etileno-propileno (EPR), material que por sus pro-  
piedades forma una masa homogénea una vez 
aplicada, permitiendo una reconstrucción de 
aislamientos primarios en conductores de baja y  
media tensión (hasta 25kV) y forma un excelente 
sello contra la humedad.

�‡ Rollo de: 19 mm x 9.5 m
�‡Color: negro
�‡Temp. de operación:                  
   90°C, 130°C emergentes
�‡Retardante a la flama

SPTMS-0001

modelo
S-Tape

S- Rubber

S- Mastic Cinta masilla de hule, fabricada en hule sintético, 
ideal para hacer conexiones a prueba de agua, ya 
que durante su instalación permite rellenar huecos 
entre el conductor y una vez instalada endurece 
formando una masa homogénea.

�‡ Rollo de: 38 mm x 1.5 m
�‡Color: negro
�‡Temp. operación: 80°C.
�‡Aislamiento: 1000 V

STPMR-0001 Cinta de doble respaldo. Hule y masilla para 
aislamiento y sello.

�‡ Rollo de: 50mm x 3.05 mS- MR

SST-0001 S- ST Cinta estructural epóxica. �‡ Rollo de: 4.5m

empalmes de contracción en frío  S-JC EMPALMES

no. de parte
voltaje y calibres del conductor (AWG-kcmil)

 300-750

15KV 25KV

SJC-25-0001  1/0 - 500

*Calibres del conductor al 100% de aislamiento

SIPC-01

SIPC-1

SIPC-2

Conector de perforación para murete
(4 cuchillas)

Conector de perforación de alto amperaje
(8 cuchillas)

Conector de perforación de alto amperaje
(8 cuchillas)

SC100-0000

SC100-0001

SC100-0002

#4 - 3/0 

#6 - 3/0 

1/0 - 250 

#12 - #4

#6 - 3/0

#6 - 1/0

CONECTORES

 Este conector esta diseñado para realizar derivaciones en línea aislada de baja tensión (máx. 1,000V) 
sin necesidad de cortar o “pelar” el cable ya que tiene integradas cuchillas de cobre electroestañadas 
que pemiten realizar derivaciones tanto en conductores de cobre como de aluminio; las cuchillas cortan 
el aislamiento y hacer contacto fiel entre conductores; cuenta con un aislamiento negro resistente a los 
rayos U.V. el cual mantiene el punto de conexión siempre aislado. Este producto está probado en LAPEM 
y  se conoce también como “conector derivador aislado de perforación simultánea” (tipo mordaza).

conector derivador S-IPC

rango de calibre 
modelo descripciónno. de parte principal derivado

Características
�‡Aislamiento: 1000 V
�‡Color: negro

 El kit consiste en un conector aislado multiderivador modelo S-MC que se acopla al S-IPC para ofrecer 
rápidamente múltiples derivadas. Las derivadas se conectan por medio de opresores tipo allen.
 Los  conectores multiderivadores cuentan con un electroestañado de alta conductividad para aumen-
tar la resistencia a la corrosión e intemperismo permitiendo conexiones en conductores tanto de 
cobre como de aluminio.

CONECTORES

Características
�‡Aislamiento: 1000 V
�‡Color: negro

 kits multiderivadores S-KMC

no. de parte

conexión del 
SIPC a la línea 

principal

SKMC-001

SKMC-002 #6 - 3/0 AWG
SKMC-003

número de 
derivaciones

calibres  que 
acepta el 

multiderivador

4

6

8
#12 -#2 AWG

serie W

 W102, W103, W104  Tubos termocontráctiles flexibles, fabricados de poliolefina de pared sencilla y 
sin adhesivo; son libres de halógenos, retardantes a la flama, de baja emisión de humos tóxicos y 
están libres de metales pesados. Ideal para agrupamiento de arneses, identificación, empalmes 
eléctricos hasta 1,000 V uso interno y codificación de cables, alambres, componentes eléctricos y 
electrónicos, así como protección mecánica general. 

 A100, A200, A300  Tubos termocontráctiles fabricados de poliolefina con pared dual revestida con un 
adhesivo interno tipo hotmelt; son libres de halógenos y retardantes a la flama.
  Ofrecen excelentes propiedades mecánicas y ayudan en la protección contra fluidos, corrosión y hume-
dad (sello hermético). Para empalmes eléctricos hasta 1,000 V uso interior y exterior.

serie A

TERMOCONTRÁCTILES

no. de parte

SA100-0001 
�‡
�‡
�‡

SA100-0024

SA203-0001
�‡
�‡
�‡

SA203-0019

SA303-0001 
�‡
�‡
�‡

SA303-0010

 A100

familia

 A203

 A303

modelos

1/8 " 
�‡
�‡
�‡
2"

8/2mm
�‡
�‡
�‡

230/75mm

9/3mm
�‡
�‡
�‡

130/36 mm 

descripción

Tubo  termocontráctil 
pared delgada con adhesivo
A102 contracción 2:1
A103 contracción 3:1
A104 contracción 4:1

Tubo termocontráctil 
pared media con adhesivo
Contracción 3:1

Tubo termocontráctil 
pared gruesa con adhesivo
Contracción 3:1

negro 

colores*

negro

negro

no. de parte

SW100-0001
�‡
�‡
�‡
�‡

 SW100-B032

 W100

familia modelosdescripción

3/64" 
�‡
�‡
�‡
�‡
5"

* Se puede cotizar en cualquier color.

Tubo termocontráctil 
pared delgada sin adhesivo

rangos de conductor 

<#20 AWG  
�‡
�‡
�‡
�‡

>1250 kcmils

Negro
Blanco
Transparente

colores*

Características
�‡Aislamiento: 600 V
�‡Reporte de prueba de ruptura dieléctrica de LAPEM
�‡Presentación: rollos (medidas de acuerdo al modelo)

Características
�‡Aislamiento: 1,000 V
�‡Reporte de prueba de ruptura dieléctrica de LAPEM
�‡Presentación: rollo o pieza de 1.22 m

W102 contracción 2:1
W103 contracción 3:1
W104 contracción 4:1

operación
termperatura de

 contracción

-55 a 125°C 90°C

rangos 
 de conductor

#18 AWG
�‡
�‡
�‡

1250 kcmil

#16 AWG
�‡
�‡
�‡

>1500 kcmil

#12 AWG
�‡
�‡
�‡

>1500 kcmil

* Se puede cotizar en cualquier color

termperatura 
de operación

-55 a 125°C

-55 a  110°C

-55 a  110°C

SELLA DUCTOS

�‡ Kit sella ductos 250ml/ 
parte

no. de parte
SSD-0001

descripción
Sella ductos de espuma de alta expansión, para 
evitar el filtrado de agua en ductos de hasta 4” de 
diámetro. Kit de dos partes.

característicasmodelo
S-SD

ll

rangos en barras 
 rectangulares

L

L

L

l l
l

l

l ll

manga termocontráctil abierta S-OS

l l
l

l ll
l l

l
l

l

l l

l l

l

L

l l
l

l

l l l

l
l

l
l ll

l l l l
l
l

l

l
l

l ll

l l

l l

ll
l l ll

l
l L

botas termocontráctiles S- HB

l

l
l l

ll

l

L L
l

l
l l

l l
ll

l
L

L
l

l l l
l

lL

l
l

l l l

no. de parte

modelono. de parte rangos de cable (AWG-kcmils)

cubiertas para líneas áereas desnudas S-OHL

Bota termocontráctil 3 salidas para ducto de 2.5 in

Bota termocontráctil 3 salidas para ducto de 3.5 in

Bota termocontráctil 3 salidas para ducto de 4.5 in

Bota termocontráctil 3 salidas para ducto de 6 in

EMPALMES

no. de parte

SJC-25-PILC1

descripción Calibres  para 25kV
AWG-kcmils

SJC-25-PILC2

modelo

SJC-25-PILC35

SJC-25-PILC3

SJC-25-PILC4

SJC-25-PILC5

SJC-25-PILC35

SJC-25-PILC35

SJC-25-PILC35

SJC-25-PILC35

 Empalme para cable impregando en aceite  25 kV.

1/0

2/0

300

500

2

empalmes para cable de aceite (PILC- PILC) ó para transición (PILC-XLP)


